
DK H2O
Radiadores de água com acumulador de Silício.

A combinação perfeita:   + Painel de aço Star Deutsch 

Redução de consumo. A capacidade de acumulação 
do aço juntamente com o poder de acumulação do

 permite a manutenção da temperatura, 
originando que a caldeira ou a bomba de calor tenha que 
efetuar menos arranques.

Menos consumo, maior conforto. Graças ao 
 diminuem as oscilações térmicas. Ao 

estabilizar a temperatura da casa aumenta-se a sensação 
de conforto. Isto permite uma redução no termostato.

Aumento da vida útil. O  protege 
o painel, evitando a sua deterioração alargando a sua 
longevidade. Aumenta ainda, a vida útil da caldeira ou 
bomba de calor, ao ter que efetuar menos arranques.
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Soldadura mediante fusão por resistência elétrica, em trem 
contínuo automático. Soldadura de canais intermédios de 
água, por pontos.

Cada painel é submetido a uma prova de estanquicidade à 
pressão de 13 bar, para uma pressão máxima de 10 bar.

O processo completa-se com a aplicação de resina 
carboxi-epoxi e polimerizados na superfície do radiador. 
Cor Branco RAL 9010.

Painel radiador de 
aço

Canais de 
convecção

Acumulador 
Dual-Kherr® 

exterior

Canal de 
convecção 

adicional

	— Qualidade e design alemão.

	— Tomadas de 1/2”.

	— Válvula integrada.

	— Múltiplas conexões possíveis.

	— Melhor percurso interno.

	— Calor homogêneo.

	— Bitubo e Monotubo.

	— Melhor estética. 



Potência Formato Medidas (*) 
Largura x Altura x Prof.

Peso Vazio 
(Kg)

W∆T 
60°

Kcal/h 
∆T 

60 ° W

W∆T 
50 °C

Kcal/h  
∆T 

50 °

DK H2O

Branco 
Silício

Ardósia 
Branca

Ardósia 
Negra

DK11 
500 Quadrado 50x50x8 cm 14,21 494 W 425 390 W 336 05050011 01050011 02050011

850 Vertical 50x100x8 cm 27,90 786 W 676 621 W 534 05085011 01085011 02085011

1000 Horizontal 100x50x8 cm 29,42 987 W 849 780 W 671 05100011 01100011 02100011

DK21
750 Quadrado 50x50x9 cm 19,21 746 W 642 589 W 507 05075021 01075021 02075021

1200 Vertical 50x100x9 cm 36,85 1139 W 980 900 W 774 05120021 01120021 02120021

1500 Horizontal 100x50x9 cm 39,43 1491 W 1283 1178 W 1014 05150021 01150021 02150021

DK22
900 Quadrado 50x50x12,5 cm 21,6 965 W 830 762 W 656 05090022 01090022 02090022

1500 Vertical 50x100x12,5 cm 40,6 1483 W 1276 1172 W 1008 05150022 01150022 02150022

1800 Horizontal 100x50x12,5 cm 43,33 1929 W 1660 1524 W 1312 05180022 01180022 02180022

DK33
1300 Quadrado 50x50x18 cm 28,21 1377 W 1185 1088 W 936 05130033 01130033 02130033

2100 Vertical 50x100x18 cm 43,25 2163 W 1861 1709 W 1470 05210033 01210033 02210033

2500 Horizontal 100x50x18 cm 57,43 2754 W 2370 2176 W 1873 05250033 01250033 02250033

* Medidas sem suporte de parede. Cada radiador é fornecido com 3 tampões, 1 purgador, buchas e parafusos.

Acessórios

Instalação Bitubo

Válvula 1/2” Detentor Racores Cabeçal termostático

Tipo Referência Tipo Referência mm Cobre Tipo Referência

Direita TC09765 Direita CO09767 10/12 TC10754 Branco CO08900
Esquadria TC09766 Esquadria CO09768 13/15 TC10755 Cromado TC20147

Instalação Monotubo

Válvula en H Racores Cabeçal termostático

Tipo Referência mm Cobre Multicapa Tipo Referência

Direita TC09317 15 TC10752 Branco CO08900
Esquadria TC09316 16 TC10751 TC10893 Cromado TC20147

18 TC10753 TC11127
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57-72 mm 70-85 mm 87,5-102,5 mm 87,5-102,5 mm

Modelo L (mm) A (mm)
Quadrado 500 266,6
Vertical 500 298
horizontal 1000 766,6

Posição dos encaixes de fixação (vista traseira)
Válvula integrada

Válvula termostática
(não incluída)

Acessórios de distância entre eixos               ideal para reabilitações

Válvulas , racores e cabeçais termostáticos

Permite adaptar a distância entre eixos dos equipamentos à instalação que exista na habitação.

Referência Comprimento Conexão A Conexão B

Superflex TC12016 85 mm. Porca de acoplamento 3,8” 1/2”- 3/8”

Antes Depois

DK11 DK21 DK22 DK33

Codificação


