
Os DK Hybrid Inverter estão desenhados para aquecer ou 
refrescar qualquer espaço, garantindo a maior comodidade 
em todos os momentos do ano.

Tecnologia inteligente:

	 - automática
	 - inverter
	 - intuitiva

Sistema híbrido radiante DK

•	 Tª superficial até 60 °C 
Inclusivamente com água a 
40 °C.

•	 Apoio opcional incluído: 
0/145/290 W (baixo 
consumo).

DK Hybrid Inverter
Ventilo radiador de inércia para instalações de calor e frio 
com bombas de calor reversíveis. 

Os equipamentos DK Hybrid Inverter, combinam as 
melhores tecnologias de rendimento dos emissores de 

água a baixa temperatura, com as técnicas de convecção, 
radiação e acumulação da tecnologia Dual- Kherr, 
desenvolvida e patenteada pela Climastar, alcançando um 
equipamento com alto rendimento e conforto térmico.

Calor e frio 5.720 W em calor 2.650 W em frio

Acumulador exterior 
de silício 

Smart DK-S Digital 
Módulo de Controlo

Design extra 
plano

Conexões 
Eurokonus para 
água frio - calor

Intercambiador de 
cobre-alumínio, alto 

rendimento

Ventilador 
tangencial 
de grande 

caudal ultra 
silencioso

Isolamento térmico e 
acústico

Fácil acesso 
ao filtro para 
uma rápida 
manutenção

14 cm

Máxima poupança
	— Resposta imediata
	— Ajuste perfeito (inverter)
	— Sistema de inércia
	— Baixo investimento

Máximo conforto
	— Tecnologia inverter
	— Num só equipamento frio e calor
	— Sistema radiante Dual-Kherr
	— Sem picos de temperatura

Máximo design - Mínimo espaço
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Tabelas de rendimento
Potência arrefecimento hidráulico (W)

Potência de arrefecimento
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER 2000 IR INVERTER 6000 IR

Potência de arrefecimento 7/12/27 °C 830 2623

Potência sensível arrefecimento 7/12/27 °C 620 1935

Potência de arrefecimento 12/17/27 °C 432 1452

Potência sensível arrefecimento 12/17/27 °C 432 1448

Potência calorifica hidráulica + Elétrica Aux. (W)

Potência calorifica 
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER  
2000 IR

INVERTER  
6000 IR

35/25/20 °C 389 923

35/30/20 °C 636 1727

40/30/20 °C 536 1969

40/35/20 °C 867 2254

45/35/20 °C 965 2743

45/40/20 °C 1083 2961

50/40/20 °C 1240 3440

50/45/20 °C 1294 3569

55/45/20 °C 1478 4100

55/50/20 °C 1505 4174

60/50/20 °C 1710 4750

60/55/20 °C 1716 4779

65/55/20 °C 1938 5398

65/60/20 °C 1926 5383

70/60/20 °C 2040 5720

70/65/20 °C 2135 5986

75/65/20 °C 2247 6326

75/70/20 °C 2346 6588

Potência calorifica hidráulica (W)	

Potência calorifica 
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER  
2000 IR

INVERTER  
6000 IR

35/25/20 °C 239 673

35/30/20 °C 486 1477

40/30/20 °C 386 1719

40/35/20 °C 717 2004

45/35/20 °C 815 2493

45/40/20 °C 933 2711

50/40/20 °C 1090 3190

50/45/20 °C 1144 3319

55/45/20 °C 1328 3850

55/50/20 °C 1355 3924

60/50/20 °C 1560 4500

60/55/20 °C 1566 4529

65/55/20 °C 1788 5148

65/60/20 °C 1776 5133

70/60/20 °C 1890 5470

70/65/20 °C 1985 5736

75/65/20 °C 2097 6076

75/70/20 °C 2196 6338

Kit Instalação eletrónica Kit instalação eletrónica 
com bypass

Ref.

CP53050

Ref.

CP53051

Medidas e características

Codificação

Medidas INVERTER 2000 IR INVERTER 6000 IR

A mm 620 1015

B mm 642 642

C mm 659 659

D mm 139,5 139,5

Peso

Peso liquido kg 17 23

D

B
C

A

Modelo Potência 
(W)

Medidas (cm) 
largura x altura x profundidade

DK Hybrid Inverter

Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra

Hybrid 2000 IR Hasta 2000 62 x 64,2 x 13,9 05IR20H 01IR20H 02IR20H

Hybrid 6000 IR Hasta 6000 101,5 x 64,2 x 13,9 05IR60H 01IR60H 02IR60H

DK Hybrid Inverter 2000IR DK Hybrid Inverter 6000IR

Potência nominal em refrigeração 830 W (agua 7/12 °C) 2650 W (agua 7/12 °C)

Potência de aquecimento nominal 1890 W (70 °C); 1090 W (50 °C) 5470 W (70 °C); 3190 W (50 °C)

Potência de aquecimento nominal com resistência auxiliar de 150W 2040 W (70 °C); 1240 W (50 °C) 5720 W (70 °C); 3440 W (50 °C)

Absorção elétrica (sem resistência auxiliar) máx. 11,9W  230 V monofásica 230 V monofásica

Pressão sonora máxima 39.4 dBA - mín 24.2 dBA 42.2 dBA - mín. 25.6 dBA

Dimensões 735 x 579 x 139 mm 1135 x 579 x 139 mm

Peso 25 kg. 37 kg.


