
Avant Touch

DUPLA INÉRCIA: Dual-Kherr In & Out

Sistema de aquecimento integral com gestão da 
temperatura ambiente individualizada.

Combina a convecção, radiação e acumulação de calor, 
aumentando rapidamente a temperatura e reduzindo 
eficazmente o consumo.

Pode configurar facilmente a programação diária e semanal 
diretamente em cada radiador mediante o sistema Touch 
Control.

Incorpora o sistema de controlo de temperatura de cruzeiro 
HCC que evita os picos de temperatura, utilizando a mínima 
potência necessária para manter a temperatura de conforto.

Ecrã tátil, fácil utilização.

Termostato de controlo de alta precisão +/- 0,05 °C

Dupla inércia. Dual-Kherr interior e exterior.
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Inércia térmica DK

Tempo

Dual-Kherr In
Dual-Kherr out
Outros emissores (termofluido) 



Um Clássico na Europa

Nº1 em vendas na Alemanha e França 
Dupla acumulação
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HCC. Controlo de 
temperatura de cruzeiro

Touch control 

Carcaça traseira 
composta por 

polímeros VO com 
fibra de vidro em 
acabamento prata 
de alta resistência.

Design aerodinâmico com 
defletor traseiro e grelha 
interior em ponta de seta. 

Diminui as turbulências e evita 
as manchas na parede.

Easy Wall. Sistema de 
fixação especial que facilita 
uma rápida instalação sem 

risco de cair.

Acumulador de inércia extra no 
interior

Duplo Acumulador de inércia: 
interior e exterior

 — Ecrã tátil. Fácil utilização. 
Intuitiva. Manual e automático.

 — Programável. Um programa 
semanal pré estabelecido com a 
liberdade de reprogramar  a seu 
gosto.

 — Função Eco.  -3 °C poupa cerca 
de 21%

 — Power Controlo. HCC System. 

 — Dupla inércia. Dual Kherr In 
& Out. Acumulador interior e 
exterior de Silício.

 — Função janela aberta. Desliga-se 
ao ocorrer uma descida brusca da 
temperatura.

 — Função anti-gelo.

 — Cópia de programação dia.

 — Duplo isolamento. Classe II.

Características técnicas
Voltagem: 230V 
Frequência: 50 Hz
Ficha de conexão: Bipolar 10-15A / 250 VAC
Termostato de 
segurança: 

Automático. Tª Corte 90 °C ±  5 °C   / Tª 
Rearme 65 °C ± 7 °C

Termostato eletrónico: Intervalo Tª de  15 - 30 °C
Proteção elétrica: Clase II
Proteção IP: IP 24
Peso em vazio (kg): 13 Quadrado - 25 horizontal - 23 vertical
Sistema de fixação: Suporte parafusos e buchas
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Dimensões

Codificação
Modelo

Potência 
(W)

Formato
Código de Artigo

Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra
Avant Touch 500 Quadrado BS0500T PN0500T PA0500T
Avant Touch 800 Quadrado BS0800T PN0800T PA0800T
Avant Touch 1000 Quadrado BS1000T PN1000T PA1000T
Avant Touch 1500 Rectangular - Horizontal BS1500T PN1500T PA1500T
Avant Touch 2000 Rectangular - Horizontal BS2000T PN2000T PA2000T
Avant Touch 800 Rectangular - Vertical BS08VET PN08VET PA08VET
Avant Touch 1300 Rectangular - Vertical BS13VET PN13VET PA13VET


